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Pompe sommergibili serie PAC 



Pompe sommergibili serie PAC 



Tabella 

Modello  Hp  

 Portata e prevalenze 
L/min’ 0 200 400 500 600 700 800 900 
L/sec. 0 3,33 6,66 8,33 10 11,66 13,33 15 
Mc/ora 0 12 24 30 36 42 48 54 

PAC 150 1,50 
H (m)  

14 12 10,5 9 6 3 — — 
PAC 200 2,00 16 14 12 11 9 6,5 4 — 
PAC 300 3,00 21 19 17 14 12 10 7 5 

  PAC SERIES Campo di lavoro consigliato 50Hz - 2 poli / 2 poles 

H(m)  Grafico portata e prevalenza  VMCM 
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              PAC        X-POWER  VORTEX                

Caratteristiche 

Modello Volts 
Giri 

minuto 
motore 

Potenza 
resa 

Ampere 
(A) 

kW Hp 

PAC150 CG - M 1x230 2827 1,10 1,50 7,6 
PAC200 CG - M 1x230 2850 1,50 2,00 9,6 
PAC300 T 3x400 2830 2,20 3,00 4,8 
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Dimensioni e pesi 

Modello  
H 

(mm) 
L 

(mm) 
G Kg 

PAC150 CG - M 525 305 2”1/2 35,0 
PAC200 CG - M 525 305 2”1/2 36,0 
PAC300 T 535 305 2”1/2 39,0 

H2 
(mm) 
725 
725 
735 

    PAC             X-POWER  VORTEX                

       Dimensioni 
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NOTE: 
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ESPLETAMENTO GARANZIA PRODOTTI 

 
La garanzia decorre dalla data riportata sulla prova di acquisto. 
 
 
Per ogni prodotto dove si manifesta un malfunzionamento, deve essere 
premura del cliente o del rivenditore contattarci per concordare 
l’intervento di un tecnico autorizzato, in alternativa per mandare avanti 
l’espletamento della garanzia con  ritiro per verifica del prodotto;  
In caso di convalida della garanzia, le spese di ritiro, verifica e  
riconsegna del prodotto nuovo o riparato sono a zero spese per il clien-
te; 
 
 
I materiali devono essere muniti tassativamente di scontrino o fattura, 
pena esclusione del controllo; 
 
 
 
 
 
 
 
La direzione 
Elettromek  
Servizio clienti: support@xpowerwaterpumps.com 



Rivenditore autorizzato 

 


